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Criteri di progettazione e strategie di intervento sulle strutture esistenti

modulo 1 interventi sui ponti esistenti: aspetti normativi, criticitaõe casi studio

Interventi locali su impalcati autostradali in c.a.p.

Casi di studio ðInterventi su ponti in acciaio, c.a. e c.a.p.

A1 Barberino di Mugello (FI) ɬPonte sul Rio Ginepro

Il viadotto è costituito da 3 campate per complessivi 79,70 m, ciascuna  composta da due impalcati indipendenti, che 

ospitano le carreggiate. Ogni impalcato è costituito da 4 travi precompresse a cavi scorrevoli e già oggetto di un 

precedente intervento con barre di precompressione esterna.
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Criteri di progettazione e strategie di intervento sulle strutture esistenti

modulo 1 interventi sui ponti esistenti: aspetti normativi, criticitaõe casi studio

Interventi locali su impalcati autostradali in c.a.p.

Casi di studio ðInterventi su ponti in acciaio, c.a. e c.a.p.

A1 Barberino di Mugello (FI) ɬPonte sul Rio Ginepro
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Criteri di progettazione e strategie di intervento sulle strutture esistenti

modulo 1 interventi sui ponti esistenti: aspetti normativi, criticitaõe casi studio

Interventi locali su impalcati autostradali in c.a.p.

Casi di studio ðInterventi su ponti in acciaio, c.a. e c.a.p.

A1 Barberino di Mugello (FI) ɬPonte sul Rio Ginepro
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Il dissesto:

Å Degrado generalizzato

Å Dispositivi di appoggio fortemente ammalorati

Å Esposizione e rottura di alcuni cavi di precompressione



Criteri di progettazione e strategie di intervento sulle strutture esistenti

modulo 1 interventi sui ponti esistenti: aspetti normativi, criticitaõe casi studio

Interventi locali su impalcati autostradali in c.a.p.

Casi di studio ðInterventi su ponti in acciaio, c.a. e c.a.p.

A1 Barberino di Mugello (FI) ɬPonte sul Rio Ginepro
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+ɀÐÕÛÌÙÝÌÕÛÖ:

Provvedimento Effetto

Applicazione di precompressione 
esterna con cavi di trefoli ad 

andamento trilatero su n. 4 travi

Ripristino della precompressione 
persa

Ripristini superficiali su travi, 
soletta, spalle e pulvini pile.

Protezione delle superfici esposte

Ripristino corticale del calcestruzzo 
ammalorato e aumento della 

durabilità

Ripristino smaltimento acque Eliminazione della principale causa di 
degrado

Sostituzione dei dispositivi di 
appoggio

Ripristino della funzionalità degli 
appoggi



Criteri di progettazione e strategie di intervento sulle strutture esistenti

modulo 1 interventi sui ponti esistenti: aspetti normativi, criticitaõe casi studio

Interventi locali su impalcati autostradali in c.a.p.

Casi di studio ðInterventi su ponti in acciaio, c.a. e c.a.p.

A1 Barberino di Mugello (FI) ɬPonte sul Rio Ginepro

6

+ɀÐÕÛÌÙÝÌÕÛÖɯËÐɯ×ÙÌÊÖÔ×ÙÌÚÚÐÖÕÌɯÌÚÛÌÙÕÈ:



Criteri di progettazione e strategie di intervento sulle strutture esistenti

modulo 1 interventi sui ponti esistenti: aspetti normativi, criticitaõe casi studio

Interventi locali su impalcati autostradali in c.a.p.

Casi di studio ðInterventi su ponti in acciaio, c.a. e c.a.p.

A1 Barberino di Mugello (FI) ɬPonte sul Rio Ginepro
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+ɀÐÕÛÌÙÝÌÕÛÖɯËÐɯÚÖÚÛÐÛÜáÐÖÕÌɯÈ××ÖÎÎÐ:



Criteri di progettazione e strategie di intervento sulle strutture esistenti

modulo 1 interventi sui ponti esistenti: aspetti normativi, criticitaõe casi studio

Interventi locali su impalcati autostradali in c.a.p.

Casi di studio ðInterventi su ponti in acciaio, c.a. e c.a.p.

A1 Barberino di Mugello (FI) ɬPonte sul Rio Ginepro
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+ɀÐÕÛÌÙÝÌÕÛÖɯËÐɯÚÖÚÛÐÛÜáÐÖÕÌɯÈ××ÖÎÎÐ:



Criteri di progettazione e strategie di intervento sulle strutture esistenti

modulo 1 interventi sui ponti esistenti: aspetti normativi, criticitaõe casi studio

Interventi locali su impalcati autostradali in c.a.p.

Casi di studio ðInterventi su ponti in acciaio, c.a. e c.a.p.

A1 Barberino di Mugello (FI) ɬPonte sul Rio Ginepro
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+ɀÐÕÛÌÙÝÌÕÛÖ:



Criteri di progettazione e strategie di intervento sulle strutture esistenti

modulo 1 interventi sui ponti esistenti: aspetti normativi, criticitaõe casi studio

Interventi locali su impalcati autostradali in c.a.p.

Casi di studio ðInterventi su ponti in acciaio, c.a. e c.a.p.

A1 San Benedetto Val di Sambro (BO) ɬViadotto sul Rio Vallardino
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Il viadotto è costituito da 6 campate sulla via Nord e 7 campate sulla via Sud per 

complessivi 202 m circa, ciascuna  composta da due impalcati indipendenti, che 

ospitano le carreggiate. Ogni impalcato è costituito da 6 travi precompresse a fili 

aderenti, alte 1,90 m e luce di calcolo di 32,0 m.



Criteri di progettazione e strategie di intervento sulle strutture esistenti

modulo 1 interventi sui ponti esistenti: aspetti normativi, criticitaõe casi studio

Interventi locali su impalcati autostradali in c.a.p.

Casi di studio ðInterventi su ponti in acciaio, c.a. e c.a.p.

A1 San Benedetto Val di Sambro (BO) ɬViadotto sul Rio Vallardino

11



Criteri di progettazione e strategie di intervento sulle strutture esistenti

modulo 1 interventi sui ponti esistenti: aspetti normativi, criticitaõe casi studio

Interventi locali su impalcati autostradali in c.a.p.

Casi di studio ðInterventi su ponti in acciaio, c.a. e c.a.p.

A1 San Benedetto Val di Sambro (BO) ɬViadotto sul Rio Vallardino
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Criteri di progettazione e strategie di intervento sulle strutture esistenti

modulo 1 interventi sui ponti esistenti: aspetti normativi, criticitaõe casi studio

Interventi locali su impalcati autostradali in c.a.p.

Casi di studio ðInterventi su ponti in acciaio, c.a. e c.a.p.
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Il dissesto:

Å Degrado generalizzato

Å Esposizione e rottura di alcuni fili di precompressione



Criteri di progettazione e strategie di intervento sulle strutture esistenti

modulo 1 interventi sui ponti esistenti: aspetti normativi, criticitaõe casi studio

Interventi locali su impalcati autostradali in c.a.p.

Casi di studio ðInterventi su ponti in acciaio, c.a. e c.a.p.

A1 San Benedetto Val di Sambro (BO) ɬViadotto sul Rio Vallardino
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+ɀÐÕÛÌÙÝÌÕÛÖ:

Provvedimento Effetto

Applicazione di precompressione 
esterna con cavi di trefoli su n. 1 

trave (URGENZA)

Ripristino della precompressione 
persa

Ripristini superficiali su travi, 
soletta, spalle e pulvini pile.

Protezione delle superfici esposte

Ripristino corticale del calcestruzzo 
ammalorato e aumento della 

durabilità

Ripristino smaltimento acque Eliminazione della principale causa di 
degrado

Applicazione di precompressione 
esterna con cavi di trefoli ad 

andamento trilatero su n. 16 travi
Ripristino della precompressione 

persa



Criteri di progettazione e strategie di intervento sulle strutture esistenti

modulo 1 interventi sui ponti esistenti: aspetti normativi, criticitaõe casi studio

Interventi locali su impalcati autostradali in c.a.p.

Casi di studio ðInterventi su ponti in acciaio, c.a. e c.a.p.

A1 San Benedetto Val di Sambro (BO) ɬViadotto sul Rio Vallardino
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+ɀÐÕÛÌÙÝÌÕÛÖ:

Intervento di precompressione esterna per travi su pile (n.1+11)

Intervento di precompressione esterna per travi su spalle (n.5)

Intervento con FRP (n3)



Criteri di progettazione e strategie di intervento sulle strutture esistenti

modulo 1 interventi sui ponti esistenti: aspetti normativi, criticitaõe casi studio

Interventi locali su impalcati autostradali in c.a.p.

Casi di studio ðInterventi su ponti in acciaio, c.a. e c.a.p.

16

+ɀÐÕÛÌÙÝÌÕÛÖɯËÐɯ×ÙÌÊÖÔ×ÙÌÚÚÐÖÕÌɯÌÚÛÌÙÕÈȯɯÈÕÊÖÙÈÎÎÐÖɯÓÈÛÖɯ×ÐÓÈ

A1 San Benedetto Val di Sambro (BO) ɬViadotto sul Rio Vallardino



Criteri di progettazione e strategie di intervento sulle strutture esistenti

modulo 1 interventi sui ponti esistenti: aspetti normativi, criticitaõe casi studio

Interventi locali su impalcati autostradali in c.a.p.

Casi di studio ðInterventi su ponti in acciaio, c.a. e c.a.p.
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+ɀÐÕÛÌÙÝÌÕÛÖɯËÐɯ×ÙÌÊÖÔ×ÙÌÚÚÐÖÕÌɯÌÚÛÌÙÕÈȯɯÈÕÊÖÙÈÎÎÐÖɯÓÈÛÖɯ×ÐÓÈ

A1 San Benedetto Val di Sambro (BO) ɬViadotto sul Rio Vallardino



Criteri di progettazione e strategie di intervento sulle strutture esistenti

modulo 1 interventi sui ponti esistenti: aspetti normativi, criticitaõe casi studio

Interventi locali su impalcati autostradali in c.a.p.

Casi di studio ðInterventi su ponti in acciaio, c.a. e c.a.p.
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A1 San Benedetto Val di Sambro (BO) ɬViadotto sul Rio Vallardino

+ɀÐÕÛÌÙÝÌÕÛÖɯËÐɯ×ÙÌÊÖÔ×ÙÌÚÚÐÖÕÌɯÌÚÛÌÙÕÈȯɯÈÕÊÖÙÈÎÎÐÖɯÓÈÛÖɯÚ×ÈÓÓÈ



Criteri di progettazione e strategie di intervento sulle strutture esistenti

modulo 1 interventi sui ponti esistenti: aspetti normativi, criticitaõe casi studio

Interventi locali su impalcati autostradali in c.a.p.

Casi di studio ðInterventi su ponti in acciaio, c.a. e c.a.p.
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A1 San Benedetto Val di Sambro (BO) ɬViadotto sul Rio Vallardino

+ɀÐÕÛÌÙÝÌÕÛÖɯËÐɯ×ÙÌÊÖÔ×ÙÌÚÚÐÖÕÌɯÌÚÛÌÙÕÈȯɯÈÕÊÖÙÈÎÎÐÖɯÓÈÛÖɯÚ×ÈÓÓÈ



Criteri di progettazione e strategie di intervento sulle strutture esistenti

modulo 1 interventi sui ponti esistenti: aspetti normativi, criticitaõe casi studio

Interventi locali su impalcati autostradali in c.a.p.

Casi di studio ðInterventi su ponti in acciaio, c.a. e c.a.p.
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A1 San Benedetto Val di Sambro (BO) ɬViadotto sul Rio Vallardino

+ɀÐÕÛÌÙÝÌÕÛÖɯËÐɯ×ÙÌÊÖÔ×ÙÌÚÚÐÖÕÌɯÌÚÛÌÙÕÈȯɯËÌÝÐÈÛÖÙÐ



Criteri di progettazione e strategie di intervento sulle strutture esistenti

modulo 1 interventi sui ponti esistenti: aspetti normativi, criticitaõe casi studio

Interventi locali su impalcati autostradali in c.a.p.

Casi di studio ðInterventi su ponti in acciaio, c.a. e c.a.p.
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+ɀÐÕÛÌÙÝÌÕÛÖɯËÐɯ×ÙÌÊÖÔ×ÙÌÚÚÐÖÕÌɯÌÚÛÌÙÕÈȯɯËÌÝÐÈÛÖÙÐ

A1 San Benedetto Val di Sambro (BO) ɬViadotto sul Rio Vallardino



Criteri di progettazione e strategie di intervento sulle strutture esistenti

modulo 1 interventi sui ponti esistenti: aspetti normativi, criticitaõe casi studio

Interventi locali su impalcati autostradali in c.a.p.

Casi di studio ðInterventi su ponti in acciaio, c.a. e c.a.p.

A14 Cepegatti (PE) ɬSottovia 1803 sul fosso della Madonna
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(ÓɯÔÈÕÜÍÈÛÛÖɯöɯÊÖÚÛÐÛÜÐÛÖɯËÈɯÜÕɀÜÕÐÊÈɯÊÈÔ×ÈÛÈɯËÐɯƖƕȮƕƔɯÔɯËÐɯÓÜÊÌȮɯ

composta da due impalcati indipendenti che ospitano le carreggiate. 

Ogni impalcato è costituito da 11 travi precompresse a cavi pre-tesi 

alte 1,20 m poste ad interasse 0,95 m.



Criteri di progettazione e strategie di intervento sulle strutture esistenti

modulo 1 interventi sui ponti esistenti: aspetti normativi, criticitaõe casi studio

Interventi locali su impalcati autostradali in c.a.p.

Casi di studio ðInterventi su ponti in acciaio, c.a. e c.a.p.

A14 Cepegatti (PE) ɬSottovia 1803 sul fosso della Madonna

23

Il dissesto:

Å Degrado generalizzato

Å Esposizione e rottura di alcuni fili di precompressione sulle due travi esterne


