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Progettazione

Individuazione dei comparti e geometria 

fabbricato Superficie totale

3770 m2>1600 m2

Dividiamo in 3 

comparti

da 1257 m2 cad.

h= 9,70 (media)

Superficie totale Dividiamo in 3 comparti h= 9,70 (media)

3770 m2>1600 m2 da 1257 m2 cad.



Progettazione UNI 9494;2012

Altezza dello strato di 

aria libera da fumo, 

altezza delle 

barriere al fumo

y>4m

3



Determinazione altezza 

libera da fumo y

Scopo: salvaguardia 

persone z=6,5 m

L’altezza delle barriere 

a 0,5 m sottp filo 

dello strato di fumo 

hb=7

Altezza libera da fumo 

y= 3
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Definizione gruppo di dimensionamento:

Durata convenzionale dell’incendio:

Tempo di allarme 0 min (rilevatori di fumo)

Tempo di intervento 15 min (squadra  antincendio)

Durata convenzionale dell’incendio = 15 min

Velocità di propagazione  media
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GD 4 (impianto sprinkler permette di abbassare a GD3)
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z=3 m y=6,5 hb=3 SUT=50 m2
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Superfici afflusso aria fresca



Superfici afflusso aria fresca



Progettazione

SUT= 50 m2

SCT= 59 m2

N° enfc 3770/200= 19 enfc

Optiamo per 24 enfc con Aa= 2.08

Linee di collegamento:

Impianto pneumatico resistente a pressione tra i 

2 e i 60 bar, suddiviso in 3 zone ciascuna 

dotata di apertura remota



Progettazione 

 Aperture al piede opportunamente segnalate e con 

apertura automatica se la priorità è la salvaguardia 

delle persone

 Sistema collegabile ad aria compressa e utilizzabile 

per ventilazione giornaliera

 Enfc per passaggio luce per contribuire a superficie 

illuminante

 Il sistema dimensionato garantisce 3 ricambi ora 

sufficienti per richiesta ASL


